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Zeichenerklarung

Art der baulichen Nutzung
(8 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 BauNVO)

Allgemeine Wohngebiete - WA
(§ 4 BauNVO)

z.B.wa 1l

Flachen fir den Gemeinbedarf
(§ 9 Abs.1 Nr. 5 BauGB)

Sozialen Zwecken dienende Gebaude und Einrichtungen

Jafly

MaB der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 16, 19 und 20 BauNVQ)

z.B. 04 maximale Grundflachenzahl (GRZ)

7. B.1.2 maximale Geschossflachenzahl (GFZ)

z. B. II-III Anzahl der Vollgeschosse, Mindest- und Héchstman
z.B. II maximale Anzahl der Vollgeschosse

Bauweise, iiberbaubare und nicht iliberbaubare Grundstiicksflachen
(& 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

offene Bauweise

geschlossene Bauweise
Baugrenze

Baulinie
Uberbaubare Grundstiicksflichen

nicht {iberbaubare Grundstiicksflachen

Il I I o

Fldchen fiir Stellpldtze und Garagen mit ihren Zufahrten sowie
Nebenanlagen
(8 2 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

1"-“‘

m Ga 1 Flachen fiir Garagen und Stellplatze mit ihren Zufahrten
pp——— |
gh = e 00 2
” Cp ." Flachen flr Carports mit ihren Zufahrten
oy
1'- L]
i Na .“ Flachen flr Nebenanlagen

—_I:I-l..l_-h

Verkehrsflichen und Verkehrsflichen besonderer Zweckbestimmung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

StraBenverkehrsfldchen

StraBenbegrenzungslinie

g Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung

Rad- und FuBweg

Verkehrsberuhigter Bereich

Griinflachen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

dffentliche Griinflachen

Kinderspielplatz

Flichen fiir MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
(& 9 Abs. 1 Nr, 20 BauGB)

“__._. T Flachen fiir MaBnahmen

I T T TH hier: Anlage eines Feldgehtlzes

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flachen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Geh-, Fahr- und Leitungsrecht
zugunsten des Leitungstrdgers

e [y g
e s e

Flachen fiir Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz gegen
schidliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes

(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

v vVvYyYvy Abgrenzung der Larmpegelbereiche

(e

Larmpegelbereich L3 bzw. L4 gemaB DIN 4109
»Schallschutz im Hochbau”, Anforderungen und
Nachweise, November 1989

Fléchen, bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen
gegen dubBere Einwirkungen oder bei denen besondere
SicherungsmaBnahmen gegen Naturgewalten erforderlich sind
(§ 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB)

KAHHKKKK - vernéssungsgefdhrdeter Bereich

Flachen zum Anpflanzen von Bdumen, Strduchern und sonstigen

Bepflanzungen sowie Erhalten von Bidumen
(§ 9 Abs, 1 Nr. 25a und 25b BauGB)

@

@ zu erhaltender Baum

anzupflanzender Baum

Flachen zum Anpflanzen

Sonstige Planzeichen

-

(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Baugebiets (§ 1 Abs. 4, § 16 Abs. 5 BauNVO)

Sonstige Darstellungen

Bestandsgebdude

Grenze des rdumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Baugebieten,
oder Abgrenzung des MaBes der Nutzung innerhalb eines

Textliche Festsetzungen

A PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 4.1
(& 9 Baugesetzbuch (BauGB) und Baunutzungsverordnung (BauNVO))

1 Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 1 Abs. 4 und Abs. 5 BauNVO)

1.1  Allgemeine Wohngebiete (WA)
(§ 4 BauNVvO)

Baugebiete WA 1 - WA S

Zuldssig sind:

s  Wohngebiude,

» die der Versorgung des Gebiets dienenden Laden, Schank- und Speisewirtschaften sowie
nicht stérende Handwerksbetriebe,

»  Anlagen fir kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

Nicht zuldssig sind:

» Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
sonstige nicht stérende Gewerbebetriebe,
Anlagen flir Verwaltungen,
Gartenbaubetriebe,

Tankstellen.

* @ 9 @

1.2  Fléchen fiir den Gemeinbedarf
(§ 9 Abs. 1 Nr, 5 BauGB)

Auf der Flache fir den Gemeinbedarf sind den sozialen Zwecken dienende Gebdude und
Einrichtungen mit der Zweckbestimmung ,Kindertagesstatte/Familienzentrum® zuldssig.

Die Einrichtung kann auch auBerhalb von reguldren Offnungszeiten fiir Veranstaltungen genutzt 6
werden.

2 MaB der baulichen Nutzung 6.1
(§ 9 Abs, 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 16 Abs. 2 BauNVO)

2.1 Grundfldchenzahl (GRZ), zuldssige Grundfliche (GR)
(§ 19 BauNVO)

Baugebiet WA 1 6.2
Zulassig ist eine GRZ von 0,4. Grundsétzlich ist eine GR von bis zu 80 gm zuléssig.

Baugebiete WA 2 - WA S
Zuldssig ist eine GRZ von 0,4,

Baugebiete WA 1 - WA S

Am Hauptgebaude sind Terrassen bis zu einer Tiefe von 3,0 m und einer GréBe von 15,0 gm, 6.3
auch auBerhalb der (berbaubaren Grundsticksflichen zuldssig, ohne dass sie in die GRZ
eingerechnet werden miissen. Sie sind bei der Uberschreitung der zuldssigen Grundfliche

gemaB § 19 Abs. 4 BauNVO zu beriicksichtigen.

Gemeinbedarfsflache

Zuléssig ist eine Grundfliche von 1.300 gm. Eine Uberschreitung der zuldssigen Grundfldche
gemdB § 19 Abs. 4 BauNVO ist bis zu einer GRZ von 0,75 zuldssig.

2.2 Geschossflichenzahl (GFZ)
(§ 20 BauNVO)

7

Baugebiete WA 1 - WA S
Zuldssig ist eine GFZ wvon maximal 1,2. Die Geschossflichenzahl ist ausschlieBlich in den
Vollgeschossen zu ermitteln,

2.3 Geschossigkeit, Hohe der baulichen Anlagen
(5 9 Abs. 3 BauGB, § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVQ)

2.3.1 Geschossigkeit
Die Anzahl der zuldssigen Vollgeschosse ist der Nutzungstabelle auf der Planzeichnung zu
entnehrmen. 8

2.3.2 Traufhéhe/AttikahShe, Staffelgeschosse

Die Traufhéhe wird gemessen zwischen der Oberkante der Attika bzw. dem Schnittpunkt der
verldngerten AuBenwand mit der Oberkante Dachhaut {iber dem obersten Vollgeschoss und der 9
Oberkante der erschlieBenden StraBenverkehrsflache (Gehweg bzw. Mischverkehrsflache an der
Grundstiicksgrenze) vor der Mitte des Gebaudes; bei Reihenhdusern/Hausgruppen vor der Mitte

der Reihenhauszeile/Hausgruppe, bei Doppelhdusern vor der Mitte des Doppelhauses.

9.1
Staffelgeschosse sind bei offener Bauweise an den Traufseiten (Hausseiten parallel zur
erschlieBenden Verkehrsflache) mindestens 0,25 m von der AuBenkante der darunter liegenden
AuBenwand zur{ickzusetzen,
Oberste Geschosse als Staffelgeschoss diirfen maximal 75 % der Grundfliche des darunter
liegenden Geschosses erreichen.
Die Traufhéhe/Attikahdhe eines Staffelgeschosses darf die festgesetzte Traufhdhe/Attikahdhe
des Gebdudes um maximal 2,8 m lUberragen,
Bei Grundstiicken, die von mehreren Seiten erschlossen werden kénnen, wird die nérdliche 9.2
Verkehrsflache als Bezug angenommen.
Ausnahmen
Bei Reihenhauszeilen/Hausgruppen kann bei topografisch bewegtem Geldnde ausnahmsweise
ein  Héhenversprung zugelassen werden, Dabei missen Immer mindestens zwei
Reihenhaus-/Hausgruppenelemente eine einheitliche Traufhthe/Attikahéhe aufweisen. 9.3
Bei  Eckgrundsticken kann  ausnahmsweise die Oberkante der erschlieBenden
StraBenverkehrsflache {Gehweg, Mischverkehrsfldche an der Grundstiicksgrenze) vor der Mitte
des Gebdudes an der zweiten straBenbegrenzenden Grundstiickseite als Bezug genommen
werden, wenn topografische Griinde dies rechtfertigen.
Beim maximal héhengleichen Anbau an Gebdude, die vor Rechtskraft des Bebauungsplans
bereits bestanden, kann ausnahmsweise von den Hohenfestsetzungen abgewichen werden,
Baugebiet WA 1
Festgesetzt ist eine zwingende Traufhdéhe von 7,0 m. Bezugsfidche ist dabei die im Norden des
Grundstiicks liegende Verkehrsflache. Im Bereich der siidlichen Traufe wird von der zwingenden
Hoéhenfestsetzung abgesehen., Hier ist die Héhe der sidlichen Traufe/Attika/geschlossene
Terrassenbriistung auf maximal 7,0 m begrenzt, -
Ausnahmswelse ist ein Staffelgeschoss zuldssig, wenn fiir die gesamte Relhenhauszeile/
Hausgruppe Dachneigung und -form einheitlich gestaltet wird,
Baugebiet WA 2 10.1
Zulassig ist eine maximale Traufhéhe von 11,0 m.
Baugebiete WA 3 und WA 4
# Einzelh&user:
Bei Zweigeschossigkeit:
Zulassig ist eine maximale Traufhohe/Attikahdhe von 7,0 m. Ein Staffelgeschoss ist
zuldssig.
Bel Dreigeschossigkeit: 10.2
Zuléssig ist eine maximale Traufhdhe/Attikahthe von 9,8 m.
Ein Staffelgeschoss ist nur innerhalb der Kubatur eines 45°-Satteldachs zulassig.
« Doppelhduser:
Bei Zweigeschossigkeit:
Festgesetzt ist eine zwingende Traufhdhe von 7,0 m. Ausnahmsweise kann eine geringere
Traufhéhe bis zu einer minimalen Traufhéhe von 6,0 m zugelassen werden, wenn beide
Doppelhaushélften eine einheitliche Traufhéhe aufweisen.
Ausnahmsweise ist ein Staffelgeschoss zuldssig, wenn beide Doppelhaushiiften einheitlich
errichtet werden. Die Oberkante des Staffelgeschosses ist dabei zwingend 2,8 m oberhalb
der Traufhéhe/Attikahohe des obersten Vollgeschosses auszubilden. i

Baugebiet WA 4

+ Doppelhduser:
Festgesetzt ist eine zwingende Traufhéhe von 7,0 m. Ausnahmsweise kann eine griBere
Traufhéhe bis zu einer maximalen Traufhéhe von 11,0 m zugelassen werden, wenn beide
Doppelhaushalften eine einheitliche Traufhthe aufweisen. Ausnahmsweise ist ein
Staffelgeschoss zuldssig, wenn beide Doppelhaushéiften einheitlich errichtet werden. Ein 11
Staffelgeschoss ist nur innerhalb der Kubatur eines 45°-Dachs zuldssig.

Baugebiet WA 5
Zuldsslg ist eine maximale Traufhthe von 11,0 m.

Gemeinbedarfsfliche 12
Zuldssig ist eine maximale Traufhéhe/Attikahdhe von 11,0 m.

2.3.3 Hdhe Rohdecke Erdgeschoss 12.1
Die Hohe der Rohdecke des Erdgeschosses wird gemessen zwischen der Oberkante Rohdecke
und der erschlieBenden StraBenverkehrsflaiche (Gehweg bzw. Mischverkehrsfliche an der
Grundstiicksgrenze) vor der Mitte des Gebaudes; bei Reihenhdusern/Hausgruppen vor der Mitte
der Reihenhauszeile/Hausgruppe, bei Doppelhdusern vor der Mitte des Doppelhauses.

Bei Reihenhauszeilen/Hausgruppen kann bei topografisch bewegtem Geldnde ausnahmsweise
ein Hoéhenversprung zugelassen werden. Dabei miissen immer mindestens zwei
Reihenhaus-/Hausgruppenelemente eine einheitliche Hohe der Rohdecke des Erdgeschosses
aufweisen,

Baugebiete WA 1 - WA 4
Die H6he der Oberkante der Erdgeschoss-Rohdecke wird auf maximal 0,20 m festgesetzt,

3 Bauweise
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 22 Abs. 1 und Abs. 2 BauNVO)

Baugebiet WA 1
Zuldssig ist die offene Bauwelse, nur Hausgruppen/Reihenhauser.

Uberschreitung von Baugrenzen und Baulinien

Baugebiet WA 1
Fiir Uberdachungen sind im Eingangsbereich Uberschreitungen der Baulinie bis zu einer Tiefe
von 1,5 m und einer Breite von 2,0 m zuldssig.

Baugebiete WA 1 - WA S

Terrassen diirfen die Baugrenzen bis zu einer Tiefe von 3,0 m (berschreiten. Die Grofe der
Terrasse darf dabei maximal 15,0 gm betragen. Die Terrassen miissen an das Gebdude
angeschlossen werden.

Baugebiet WA 5
Die Baugrenzen diirfen durch unterirdische Bauteile wie Keller und Tiefgaragen iiberschritten
werden.

GroBe der Baugrundstiicke
(§ 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB)

Baugebiet WA 1
Die Mindestbreite der Grundstiicke betragt 6 m.

Baugebiet WA 2
Die Mindestbreite der Grundstiicke betrégt 7,5 m.

Einzel- und Doppelhausgrundstiicke
Die MindestgréBe fiir Einzelhausgrundstiicke betrdgt 350 gm.
Die MindestgréBe flr Doppelhausgrundstiicke betrdgt je Doppelhaushélfte 250 gm.

Flachen fiir Nebenanlagen, Stellpldtze und Garagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

Mebenanlagen

In den Allgemeinen Wohngebieten sind MNebenanlagen auBerhalb der iiberbaubaren
Grundstiicksflache nur im Vorgartenbereich bis zur hinteren Baugrenze sowie innerhalb der
dafiir gekennzeichneten Flachen zuldssig.

Stellpldtze

Stellplatze sind nur im Vorgartenbereich bis zur hinteren Baugrenze zuldssig. Dabei kénnen die
Stellpldtze sowohl innerhalb als auch auBerhalb der iiberbaubaren Grundstiicksfliche
angeordnet werden, Es darf fir die Stellpldtze nicht mehr als 50 % der Vorgartenfliche in
Anspruch genommen werden.

Garagen und Carports

Garagen und Carports einschlieBlich Abstellrdume sind in den Allgemeinen Wohngebieten nur
innerhalb der Uberbaubaren Grundstiicksflichen und den dafiir gekennzeichneten Flachen
zuldssig. Die Zufahrten sind zu pflastern oder gleichwertig zu befestigen.

Baugebiet WA 2

Garagen dirfen ohne Abstand direkt an die offentliche Verkehrsfliche gebaut werden.
Abweichend von der Garagenverordnung sind keine Zu- und Abfahrtsbereiche auf den privaten
Grundstiicksflachen erforderlich.

Zuldssige Zahl der Wohnungen
(§ 9 Abs, 1 Nr. 13 BauGB)

Neben Wohnungen sind Raume fiir die Berufsausiibung freiberuflich Tatiger zuldssig.

Baugebiet WA 1
Je Reihenhaus ist maximal eine Wohneinheit zul&ssig.

Baugebiete WA 2 - WA 4
Je Einzelhaus und Doppelhaushalfte sind maximal zwei Wohneinheiten zuldssig.

Versorgungsleitungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)

Alle Versorgungsleitungen (z. B. Telekormmunikationsleitungen) sind unterirdisch zu verlegen.

Bauliche und sonstige technische Vorkehrungen zum Schutz vor schédlichen
Umwelteinwirkungen - Verkehrslarm
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Lirmpegelbereiche

Bei der Errichtung wvon Gebduden mit schutzbedirftigen Aufenthaltsrdumen sind die
AuBenbauteile entsprechend den Anforderungen der DIN 4109 ,Schallschutz im Hochbau -
Anforderungen und Nachweise" vom November 1989 auszubilden. Grundlage hierzu sind die
Larmpegelbereiche gemaB Tabelle 8 der DIN 4109 (siehe Nebenzeichnung Nr. 1), bzw, die in
der Planzeichnung dargestellten Ldrmpegelbereiche.

Schutzbediirftige Aufenthaltsrdume an Fassaden mit Orientierungswertiiberschreitungen (LP 4)
sind mit zuséatzlichen passiven SchallschutzmaBnahmen auszustatten.

Liiftungseinrichtungen

In Schlafraumen und Kinderzimmern, die ausschlieBlich Fenster in Fassaden besitzen, an denen
die Beurteilungspegel tags iiber 60 dB(A) und damit nachts tiber 50 dB(A) liegen (= LP4), sind
schallddmmende Liftungseinrichtungen erforderlich.

Zeitpunkt und Umstande der Zulidssigkeit
(§ 9 Abs. 2 BauGB)

Die in der Planzeichnung dargestellten Grenzen der L&rmpegelbereiche gelten nur bis zu dem
Zeitpunkt, an dem die Bebauung im WA 2 fertiggestellt ist und damit eine ldrmmindernde
Wirkung entfaitet,

Ab dem Zeitpunkt der Fertigstellung der Bebauung im WA 2 gelten die in der Nebenzeichnung
Nr. 2 dargestellten Larmpegelbereiche.

Ausnahmsweise kann deshalb bei Gebduden innerhalb des in der Planzeichnung dargestellten
Larmpegelbereichs 3 wvon passiven LarmschutzmaBnahmen abgesehen werden, wenn die
Bebauung im Baugebiet WA 2 entlang der Darmstadter StraBe bereits vorher vollsténdig
errichtet worden ist.

Flichen oder MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,
Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

MaBnahmenfldchen

Auf den ausgewiesenen und gekennzeichneten MaBnahmenflachen ist ein horizontal und vertikal
reich gegliederter und entlang des AuBenbereichs von einem krautreichen Saum begleiteter
Geholzstreifen anzulegen und zu erhalten. Dabei sind ausschlieBlich einheimische und
standortgerechte Arten zu verwenden (siehe Auswahllisten der Pflanzliste).

Bereits vorhandene Geholze sind zu erhalten. Nicht einheimische oder standortfremde Arten
sind im Rahmen der extensiven Unterhaltungspflege sukzessive zu ersetzen.

Hydrogeologisches Einzelgutachten

Soweit bei der Errichtung von baulichen Anlagen Aushubtiefen und Griindungen tiefer als in der
Mebenzeichnung Nr. 3 vorgesehen sind, ist durch Einzelgutachten sicherzustellen, dass die
wasserstauenden Schichten nicht gefahrdet sind und eine MAachtigkeit dieser Schichten von
mindestens 1,0 m erhalten bleibt. Das Einzelgutachten ist den Bauvorlagen beizufiigen,

Wenn bei der Errichtung von baulichen Anlagen die zuldssige Aushubtiefe und Griindung des
jeweiligen Bereichs, wie in der Nebenzeichnung Nr. 3 dargestellt, eingehalten wird, kann von
dieser Festsetzung abgewichen werden.

Die Aushubtiefe ist in Meter (iber Normalnull (m. 4. NN) in den Bauvorlagen nachzuweisen.
Sammlung von Niederschlagswasser

Das anfallende Niederschlagswasser der Dachflichen ist in Zisternen zu sammeln. Das
Fassungsvermdgen der Zisternen muss mindestens 20 Liter pro Quadratmeter entwasserter

Flache betragen. Der Uberlauf der Zisternen ist an das Kanalnetz anzuschlieBen.

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Fléchen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Das in der Planzeichnung dargestellte Geh-
Leitungstréagers (Hauptsammler) festgesetzt,

und Leitungsrecht wird zu Gunsten des

Anpflanzen und Erhalt von Bdumen, Strduchern und sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs, 1 Nr. 25a und 25b BauGB)

Anpflanzen von Bdumen, Strduchern und sonstigen Bepflanzungen

12.1.1Private Grundstiicksfreiflichen

Alle nicht (berbauten Grundstiicksflachen, Zufahrten und

Zugdngen, sind flachendeckend zu begriinen,

auBer den Stellplatzflichen,

Mindestens 10 % der Grundstiicksfliche sind als Gehdélzfliche einschlieBlich Bdumen anzulegen
bzw. zu erhalten. Auf mindestens 50 % der Gehélzflachen sind heimische Arten zu pflanzen bzw.
zu erhalten.

Je angefangene 300 gm Baugrundstiick sind mindestens ein standortgerechter Laubbaum II,
oder III. Ordnung gemaB Auswahiliste A bzw. alternativ zwei Obstbaum-Hochstdmme zu
pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Die zu pflanzenden Bdume miissen einen Stammumfang
von mindestens 14 - 16 cm aufweisen. Vorhandene Baume sowie aufgrund wvon anderen
Festsetzungen oder Satzungen zu pflanzende B3ume kénnen angerechnet werden. Der Anteil
der Nadelgehélze und anderer immergriiner Gehélze an der Gesamtpflanzung soll nicht mehr als
30 % betragen (die Prozentzahl bezieht sich sowohl auf die Anzahl als auch auf die Flachen
unter dem Kronenbereich der Baume).

12.1.2 Anpflanzflichen

Baugebiet WA 2
Zuldssig ist die geschlossene Bauweise.

Baugebiete WA 3 - WA 5
Zuldssig ist die offene Bauweise, nur Einzel- und Doppelhduser,

Die in der Planzeichnung festgesetzten Flachen zum Anpflanzen von B3umen, Strduchern und
sonstigen Bepflanzungen sind unversiegelt zu halten und flichendeckend zu begriinen. Je 2 gm
ist ein Strauch gemaB Auswahlliste B der Pflanzliste zu pflanzen.

12.1.3Dachbegriinung

Gemeinbedarfsfliche
Zulassig ist die offene Bauweise.

4 Uberbaubare Grundstiicksflichen, nicht iiberbaubare Grundstiicksflichen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 16 Abs. 5 BauNVO bzw. § 23 Abs. 2 BauNV0)

Wirmepumpen, Photovoltaikanlagen, Soclaraniagen, Anlagenteile von Klimaanlagen und
vergleichbare technische Anlagen oder Anlagenteile dirfen nur an oder auf Geb&auden selbst und
innerhalb der Uberbaubaren Grundstiicksfliche angeordnet werden. Die Abstandsflichen-
vorschriften der HBO sind zu beachten.

Terrassen sind nur im Anschluss an das Hauptgebdude zuldssig. Sie sind auch auBerhalb der
Uberbaubaren Grundstiicksflachen zuldssig.

Die Dachflichen der MNebengebdude, Garagen und Carports sind mit einer extensiven
Dachbegrinung zu versehen. Die Begriinung ist dauerhaft zu erhalten. Die Vegetations- und
Dranschicht muss eine Gesamtstirke von mindestens 8 cm aufweisen, die Stédrke der
Vegetationstragschicht muss mindestens 5 cm betragen. Die Vegetationsform soll einer
Sedum-Krauter-Grdser-Gesellschaft entsprechen,.

12.1.45traffenbdume

Fir die zeichnerisch festgesetzten Baumanpflanzungen sind Biume der Auswahlliste A mit der
Pflanzqualitat Mindeststammumfang (StU) 16 - 18 c¢m, mindestens dreimal verpflanzt, zu
verwenden. Der durchwurzelbare Raum muss mindestens 12 cbm umfassen. Unbefestigte
Baumscheiben sind zu begriinen,

Der Abstand zwischen den einzelnen StraBenbdumen darf max. 15,0 m oder zwei
Langsparkpldtze betragen. Sollte aufgrund von Zufahrten, Kreuzungen, Einmindungen o. &.
eine Uberschreitung der genannten Abstinde erforderlich oder zweckmaBig werden, ist dies
durch geringere Abstinde bei den folgenden Baumabstinden auszugleichen. Zeichnerisch
festgesetzte Standorte konnen dann entsprechend wverindert werden. Innerhalb eines
StraBenzugs ist auf eine einheitliche Baumartenwahl zu achten.

i12.1.5StraBenbegleitgriin entlang der Darmstidter StraBe

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Innerhalb der StraBenverkehrsflache entlang der Darmstadter StraBe sind mind. 4.000 gm als
StraBenbegleitgriin auszubilden und dauerhaft zu erhalten. Vorhandene Grinflichen kénnen
angerechnet werden.

12.1.6 Gemeinbedarfsfliche

Mindestens 25 % der Grundstiicksfléchen sind flichendeckend zu begrinen. Mindestens 10 %
der Grundstiicksflache sind als Geholzflache einschlieBlich Baumen anzulegen bzw. zu erhalten.
Auf mindestens 50 % der Geholzflachen sind heimische Arten zu pflanzen bzw. zu erhalten. Je
angefangene 300 gm Baugrundstiick ist mindestens ein standortgerechter Baum gemaB
Auswahlliste A zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Die zu pflanzenden Biume miissen einen
Stammumfang von mindestens 16 - 18 cm aufweisen.

Verhandene Baume sowie aufgrund von anderen Festsetzungen oder Satzungen zu pflanzende
Baume kénnen angerechnet werden. Der Anteil der Nadelgehélze und anderer immergriner
Gehdlze an der Gesamtpflanzung soll nicht mehr als 20 % betragen (die Prozentzahl bezieht
sich sowohl| auf die Anzahl als auch auf die Fidchen unter dem Kronenbereich der Bdume).

12.1.7 Offentlicher Spielplatz

i2.2

1.1
1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

Der dffentliche Spielplatz ist mit B3umen locker zu Uberstellen und mit einer lockeren
Gehdlzpflanzung entlang der Rénder gértnerisch anzulegen. Giftige und dornige Pflanzen sind
nicht zuldssig,

Erhaltung von Bdumen, Strduchern und sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)

Die in der Planzeichnung entsprechend gekennzeichneten Bdume sind dauerhaft zu erhalten. Bei
BaumabBnahmen sind diese nach DIN 18920 vor schadigenden Einfliissen zu schiitzen. Abgénge
sind durch Anpflanzungen gemaB Auswahlliste A zu ersetzen (Mindestpflanzqualitit der
Ersatzbdume StU 18-20 c¢m, dreimal verpflanzt).

AUFNAHME VON AUF LANDESRECHT BERUHENDEN REGELUNGEN IN DEN
BEBAUUNGSPLAN

(8 9 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) i. V. m. § 81 Abs, 3 Hessische Bauordnung (HBO)
und § 42 Abs. 3 Hessisches Wassergesetz (HWG) und Wasserhaushaltsgesetz (WHG))

Gestaltung der baulichen Anlagen
(§ 81 Abs. 1 Nr. 1 HBO)

Dach
Dacharten

Baugebiet WA 1
Es sind zwingend Sattelddcher mit einer Dachneigung von 40° auszubilden.

Ausnahmsweise kann von dieser Festsetzung abgewichen werden, wenn fiir die
Reihenhauszeile/Hausgruppe Dachneigung und —form einheitlich gestaltet werden. Dann sind
auch Flachdacher und geneigte Décher bis 40° Dachneigung zuldssig.

Baugebiet WA 2
Es sind Flachdacher und geneigte Dacher bis 40° zuldssig. Die gesamte Hauszeile ist beziiglich

Dachform und Dachneigung einheitlich auszubilden,

Baugebiete WA 3 - WA 5
Bei Einzelhdusern sind Sattelddcher mit einer Dachneigung von 30 - 45° sowie Flachdécher und
flach geneigte Dacher bis 10° Dachneigung zuléssig.

Bei Doppelhdusern sind zwingend Sattelddcher mit einer Dachneigung von 40° auszubilden,
Ausnahmsweise kann von dieser Festsetzung abgewichen werden, wenn beide
Doppelhaushaiften einheitlich gestaltet werden. Dann sind auch Flachdécher und flach geneigte
Dacher bis 10° Dachneigung zulassig.

Nebengebdude, Garagen und Carports
Fir Nebengebaude und Garagen sind nur Flachdacher und flach geneigte D3cher bis maximal
15° Dachneigung zuldssig.

Bei Gebduden, die vor Rechtskraft dieses Bebauungsplans bereits bestanden, kénnen
Ausnahmen zur Angleichung an den Bestand zugelassen werden.

Dacheindeckung

Bei Einzelhdusern ist die Dacheindeckung geneigter Dacher iiber 10° Dachneigung ohne
Dachbegriinung in den Farbténen Rot, Rotbraun oder Anthrazit zuldssig.

Bei Reihenhauszeilen und Doppelhdusern ist die Dacheindeckung geneigter D&cher iiber 10°
Dachneigung einheitlich in Rot oder Rotbraun vorzusehen. Ausnahmsweise ist bei Reihen-
hauszeilen und Doppelhdusern bel einheitlicher Gestaltung Anthrazit zuldssig.

Fir die Dacheindeckung wvon Gauben sowie fiir die Eindeckung mit Photovoltaik- und
Solaranlagen und vergleichbare technische Anlagen werden keine Festsetzungen getroffen.

Bei Déchern bis 10° Dachneigung sind Material und Farbe nicht vorgegeben.
Dachaufbauten

Dachaufbauten sind nur als Schleppgauben zuldssig. Einzelgauben diirfen maximal 2,5 m breit
sein, die Abstande mehrerer Einzelgauben untereinander missen mindestens 1,0 m betragen.
Die Gesamtlénge der Einzelgauben je Dachfldche darf bis zu 4,0 m betragen und maximal bis zu
40 % der Trauflange erreichen. Der Abstand zur GiebelauBenwand bzw. zur angrenzenden
Haustrennwand muss mindestens 1,5 m betragen. Die Vorderkanten der Gauben miissen
gegeniber der traufseitigen AuBenwand um mindestens 0,5 m zuriickliegen. Die Verschneidung
des Gaubendachs mit dem Hauptdach darf nicht im oberen Viertel der Hauptdachfliche liegen.
Die traufseitigen Ansichtsseiten diirfen keine geschlossenen fensterlosen Wandfldchen
darstellen. Geschlossene Flachen sind nur in geringfiigigem Umfang zulissig.

Ausnahmen von der Festsetzung zu den Abstdnden der Gauben zur Haustrennwand bzw.
Giebelwand sind zur Angleichung der Fensteréffnungen in der Gaube an die darunterliegende
Fassadengliederung zuldssig.

Bei Gebduden, die vor Rechtskraft des Bebauungsplans bereits bestanden, kénnen Ausnahmen
zur Angleichung an den Bestand zugelassen werden.

Dacheinschnitte

Im Wohngebiet WA 1 sind Dacheinschnitte und Dachriickspriinge nur an der
eingangsabgewandten sldlichen Seite zuldssig. Der Abstand der Dacheinschnitte zur
GiebelauBenwand bzw. zur angrenzenden Haustrennwand muss mindestens 1,0 m betragen.

Dachrickspriinge sind nur dber die gesamte Trauflénge zuldssig.
Einfriedungen und Terrassentrennwénde

Im Plangebiet sind nur offene Einfriedungen bis zu einer Héhe von 1,5 m zuldssig, dabei ist ein
10 cm hoher Streifen (iber dem Boden fir die Tierwelt offen zu halten.

Sichtschutzwande an  der Grundstlicksgrenze  zwischen  Doppelhaushélften  bzw,
Reihenhaus-/Hausgruppeneinheiten sind bis zu einer Héhe von 2,0 m und einer Linge von
3,0 m zulassig. Sie sind direkt an das Hauptgebdude anzuschlieBen. Anstelle wvon
Sichtschutzwanden kénnen auch Hecken in gleicher Héhe angepflanzt werden.

Miillstandorte

Muill-/Abfallbehalter sind so unterzubringen, dass sie vom StraBenraum nicht zu sehen sind. Sie
sind entweder durch Strauchpflanzungen bzw. intensiv begriinte Einfriedungen mit einer Hohe
von mindestens 1,5 m oder durch bauliche MaBnahmen (Einhausung oder Integrierung ins
Gebdude) optisch abzuschirmen.

KENNZEICHNUNG VON FLACHEN UND NACHRICHTLICHE UBERNAHMEN
(§ 9 Abs. 5 und 6 Baugesetzbuch (BauGB))

Wasserschutzgebiet

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt in der Schutzzone III B des Wasserschutzgebiets
Mérfelden der Stadt Morfelden-Walldorf/Stadtteil Mdrfelden (Verordnung vom 03,08.1983,
StAnz. 36/83 S. 1784, Anderungsverordnung vom 18.10.1983, StAnz. 45/83 S. 2156). Die in
der Rechtsverordnung genannten Ver- und Gebote sind zu beachten.

HINWEISE
Artenschutz

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind nach § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
geschitzte Artenvorkommen nachgewiesen (v. a. Flederméuse, baum- und geb&udebriitende
Vogelarten und Zauneidechse). Vor einer Gehdlzrodung, Baufeldraumung oder Abrissarbeiten
sowie vor ErdbaumaBnahmen, die mit den Verbotstatbestanden des § 44 BNatSchG kollidieren
kénnen, ist daher eine Uberpriifung der Bestandssituation durch einen erfahrenen
Sachverstandigen durchzufiihren. Die artenschutzrechtlichen Bestimmungen sind zu beachten.

Baumfall- und Rodungsarbeiten diirfen gemas § 39 BNatSchG nur in den Wintermonaten vom 1.
Oktober bis Ende Februar, also auBerhalb der Brutzeit, durchgefiihrt werden.

Insbesondere sind Bdume mit Hohlen oder potenziellen Baumquartieren vor Rodung sowie
Gebdude und Hitten vor Abbruch auf eine mdgliche Besiedelung durch Fledermause und/oder
baum- bzw. gebaudebriitende Vogelarten hin zu untersuchen. Bei positivem Nachweis sind die
weiteren Schritte und MaBnahmen mit der zusténdigen Naturschutzbehérde abzustimmen.

Im Falle einer Beseitigung von Hohlenbdumen soll pro Baum ersatzweise eine kiinstliche
Nisthilfe flr im Rickgang befindliche bzw. gefahrdete, geb&dudebritende Vogelarten oder
Fledermduse In raumlicher N&he installiert werden (z.B. Formsteine fiir Gebéudebriiter,
Nistkdsten, Fledermauskasten etc.).

Im Baufeld vorkommende Zauneidechsen missen vor Baufeldréumung/Erdarbeiten bei
glinstiger Witterung in der Aktivphase und vor Eiablage (ab Mitte Mérz bis Ende April) durch eine
fachkundige Person abgefangen und in einen geeigneten Ersatzlebensraum umgesiedelt werden.
Hierfiir ist ein artenschutzrechtliches Genehmigungsverfahren erforderlich.

Nisthilfen

Bei einer Neubebauung sollen kinstliche Nisthilfen und Quartiere fiir im Riickgang befindliche
oder gefahrdete Gebédudebriiter wie Mehlschwalbe, Mauersegler oder Haussperling und fiir
Fledermduse eingeplant werden. Dazu sind verschiedene Einbauelemente erhéltlich (z. B.
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Fledermauskasten, Formsteine fiir Gebaudebriiter, Nistkdsten, etc.).

Zur Forderung des Gartenrotschwanzes sollen innerhalb der d&ffentlichen und randlich
ausgewiesenen MaBnahmenfliche, an geeigneten B&umen, mindestens zwei artspezifische
Nistkdsten angebracht werden.

Wasserdichte Ausbildung von Kellergeschossen

Es wird empfohlen, die Kellergeschosse zum Schutz vor driickendem Wasser wasserdicht
auszubilden.

Okologische Regenwasserbewirtschaftung/Regenwasserversickerung
(§ 55 Abs. 2 WHG und § 37 Abs. 4 HWG)

Das Niederschlagswasser soll von demjenigen, bei dem es anféllt, verwertet werden (z. B. zur
Gartenbewdsserung oder Brauchwassernutzung), soweit nicht wasserwirtschaftliche und
gesundheitliche Belange entgegenstehen,

Niederschlagswasser soll dariiber hinaus in geeigneten Fallen ortsnah versickert oder verrieselt
werden, soweit dem weder wasserrechtliche, sonstige dffentlich-rechtliche Vorschriften, noch
wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen (§ 55 Abs, 2 Satz 1 WHG).

Bei der Versickerung des Niederschlagswassers sind das Arbeitsblatt DWA-A 138 ,Planung, Bau
und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser™ sowie das Merkblatt
DWA-M 153 ,Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser" zu beachten.

Grundwasserbewirtschaftungsplan Hessisches Ried

Das Plangebiet liegt im Einflussbereich des Grundwasserbewirtschaftungsplans Hessisches Ried.
Im Rahmen dieser  wasserwirtschaftlichen Planung ist mit  groBfldchigen
Grundwasseraufspiegelungen zu rechnen, die bei einer kiinftigen Bebauung zu berlicksichtigen
sind. Im Einzelnen sind die Vorgaben des Grundwasserbewirtschaftungsplans Hessisches Ried
(Staatsanzeiger fir das Land Hessen 21/1999, S. 1659 und 31/2008, S. 1704) zu beachten.

Bodendenkmailer

Aus dem direkten Umfeld des Bebauungsplans ist ein Bodendenkmal (Langen 57: rémische
Siedlungsstelle) bekannt, dessen Ausdehnung nicht abschlieBend gekldrt ist und die daher in
den Geltungsbereich des Bebauungsplans hineinreichen kénnte. Es ist daher damit zu rechnen,
dass durch die Bebauung Kulturdenkméler im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 2 HDSchG aufgedeckt
und betroffen sein kéinnen.

Der Beginn der Erd- und Bodenarbeiten ist dem Landkreis Offenbach, Untere Denkmal-
schutzbehorde, und der hessenArché&ologie, AuBenstelle Darmstadt, mindestens zwei Wochen
vor Ausfilhrung taggenau mitzuteilen.

Bodendenkméler wie Mauern, Steinsetzungen, Bodenverfarbungen und Fundgegenstinde, z. B.
Scherben, Steingerdte und/oder Skelettreste, sind nach § 20 Denkmalschutzgesetz (DSchG) den
oben genannten Behdrden zu melden. Funde und Fundstelle sind in unveréndertem Zustand zu
erhalten und in geeigneter Weise bis zu einer Entscheidung zu schiitzen (§ 20 Abs. 3 DSchG).
Bei sofortiger Meldung ist in der Regel nicht mit einer Verzégerung der Bauarbeiten zu rechnen.
In diesen Féllen kann flr die weitere Fortfilhrung des Vorhabens aber eine
denkmalschutzrechtliche Genehmigung nach § 16 Hessisches Denkmalschutzgesetz (HDSchG)
erforderlich werden.

Bodenverunreinigungen

Bei allen BaumaBnahmen, die einen Eingriff in den Boden erfordern, ist auf organoleptische
Auffalligkeiten zu achten. Ergeben sich bei den Erdarbeiten Kenntnisse, die den Verdacht einer
schédlichen Bodenverunreinigung begriinden, sind diese umgehend der zusténdigen Behorde,
dem Regierungsprasidium Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Darmstadt, Dezernat
IV/Da 41.5, Bodenschutz, mitzuteilen.

Im Bereich des Grundstiicks der Darmstéddter StraBe 65 befand sich eine ehemalige Géartnerei.
Insbesondere dort sind alle BaumaBnahmen mit Eingriffen in den Boden der o. g. Behérde
mitzuteilen.

Schadliche Bodenverunreinigungen im Sinne des § 2 Abs. 3 Bundes-Bodenschutzgesetz
(BBodSchG) sind Beeintréchtigungen der Bodenfunktion, die geeignet sind, Gefahren, erhebliche
Nachteile oder erhebliche Belastigungen fiir den Einzelnen oder die Allgemeinheit
herbeizufiihren.

Kampfmittel

Das Plangebiet befindet sich in einem Bereich, in dem sich ehemalige Flak-Stellungen befunden
haben und vom Vorhandensein von Kampfmitteln grundsatzlich ausgegangen werden muss.
Daher ist eine systematische Uberpriifung (Sondieren auf Kampfmittel) vor Beginn der
geplanten  Abbrucharbeiten, Bauarbeiten und  Baugrunduntersuchungen auf den
Grundstlcksflachen erforderlich, auf denen bodeneingreifende MaBnahmen stattfinden. Die
Arbeiten sind mit dem Kampfmittelrdumdienst abzustimmen und durch eine Fachfirma
durchzufiihren. Es soll grundsdtzlich eine EDV-gestitzte Datenaufnahme erfolgen. Die
Dokumentation der Kampfmittelrdumarbeiten ist der zustindigen Behérde, dem
Regierungsprasidium Darmstadt, Kampfmittelrdaumdienst des Landes Hessen, zu iibersenden.

Teilbereiche wurden bereits {iberpriift. Die untersuchten Fl&chen sind in der Nebenzeichnung Nr.
4 grin dargestellt. Auf diesen Flichen sind keine weiteren KampfmittelrdummaBnahmen
erforderlich.

Abstand von Bdumen zu den Leitungen

Bel Geholzpflanzungen ist ein Mindestabstand gem&B Anforderungen der jeweiligen
Leitungstrager zu benachbarten Versorgungskabeln/-leitungen einzuhalten. Bei Unterschreitung
dieses Abstands sind die Kabel bzw, Leitungen vor schidlichen Wurzeleinwirkungen zu schiitzen.

Verkehrslandeplatz Egelsbach

Das Plangebiet liegt unmittelbar unterhalb der nérdlichen Platzrunde des Verkehrslandeplatzes
Egelsbach, Luftfahrzeuge (ein- und zweimotorige Flugzeuge sowie Jets und Helikopter)
Uberfliegen diesen Bereich in einer Héhe von circa 266 m lUber Gelénde mit einer Haufigkeit, die
an den verkehrsstarken Tagen mehrere Hundert Flugbewegungen aufweist.

Schutz vor Lirmimmissionen

Es wird empfohlen, In Schlaf- und Kinderzimmern schallddmmende Liiftungseinrichtungen
vorzusehen,

Lérmemittierende  Anlagen wie Luftwdrmepumpen, Klimaanlagen, Liiftungsgerite,
Mini-Blockheizkraftwerke und vergleichbare Anlagen sind in Abhé&ngigkeit ihrer Schallleistung
einschlieBlich eines Zuschlags von 6 dB(A) fiir Ton- und Informationshaltigkeit (TI-Zuschlag) so
zu errichten und =zu betreiben, dass die Immissionsrichtwerte wvon schiitzenswerten
Daueraufenthaltsrdumen pach DIN 4109 der Nachbarbebauung in Allgemeinen Wohngebieten
einzuhalten sind. Sle diirfen keine ton- und/oder impulshaltigen oder tieffrequenten Ger3usche
erzeugen (siehe ,Leitfaden fir die Verbesserung des Schutzes gegen Larm bei stationdren

Gerdten"” wvom Landerausschuss Immissionsschutz, 28.08.2013; Tabelle 1: Erforderliche
Absténde abhangig von der Baugebietsnutzung).
Eine Reduzierung des Abstands kann zugelassen werden, wenn durch

Sachverstandigengutachten der Nachweis erbracht werden kann, dass unter Beachtung der
Vorbelastung durch die larmemittierende Anlage (z. B. Luftwdrmepumpe, Klimaanlage) die
Immissiensrichtwerte der TA-Ldrm im Einwirkungsbereich eingehalten werden kénnen.

Satzungen der Stadt Langen

Die Satzungen der Stadt Langen (Stellplatzsatzung, Entwésserungssatzung usw,) sind zu
beachten. Garagen und Stellpldtze betreffende Festsetzungen werden durch die Vorschriften der
Stellplatzsatzung der Stadt Langen in der zum Zeitpunkt der Bauantragstellung geltenden
Fassung ergdnzt.

DIN-Normen
Die DIN-Vorschriften, auf die im Bebauungsplan Bezug genommen wird, sind beim Fachdienst

13 - Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung der Stadt Langen, Sidliche RingstraBe 80 in 63225
Langen, einzusehen.
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PFLANZLISTE

Auswabhlliste A - Heimische Bdume
Bédume I. Ordnung

Béume dber 20 m Wuchshdhe

Bergahorn
Spitzahorn
RoBkastanie
Rotbliihende Kastanie
Esskastanie
Hainbuche

Rotbuche

Esche

Stieleiche

Roteiche

Sumpfeiche
Traubeneiche
Ungarische Eiche
Winterlinde
Silberlinde
Holldndische Linde/Kaiserlinde
Resista-Ulme

Bidume II. Ordnung
Bdume zwischen 12-20 m Wuchshéhe

Feldahorn

Spitzahorn ,Saulenform”
Rotblihende Kastanie
Einblattrige Erle
Hainbuche
Sdulenhainbuche
Sdulenbuche
Sduleneiche

Mehlbeere
Schwedische Mehlbeere
Resista-Ulme

Bdume III. Ordnung
Baume zwischen 6-12 m Wuchshdhe

Baumartige Felsenbirne
Saulen-WeiBdorn
Rotdorn

Zierapfel

Stadtbirne

Eberesche

Acer pseudoplatanus
Acer platanoides
Aesculus hippocastaneum
Aesculus carnea
Castanea sativa
Carpinus betulus
Fagus sylvatica
Fraxinus excelsior
Quercus robur
Quercus rubra
Quercus palustris
Quercus petraea
Quercus frainetto
Tilia cordata

Tilia tomentosa

Tilia % europaea
Ulmus species

Acer campestre

Acer platanoides ,Columnare”
Aesculus carnea

Alnus spaethii

Carpinus betulus

Carpinus betulus ,Fastigiata”
Fagus sylvatica ,Dawyck” bzw. ,Fastigiata”
Quercus robur ,Fastigiata”
Sorbus ariua

Sorbus Intermedia

Ulmus species

Amelanchier arborea ,Robin Hill”
Crataegus monogyna ,Stricta”
Crataequs laevigata ,Paul’ s Scarlett”
Malus species

Pyrus calleryana Iin Sorten

Sorbus aucuparia

Auswahlliste B = Straucher und freiwachsende Hecken

Echte Felsenbirne
Eingriffeliger WeiBdorn
Haselnuss
Hartriegel
Pfaffenhltchen
Faulbaum
Kornelkirsche
Liguster

Rote Heckenkirsche
Steinweichsel
Schlehe

Hundsrose
Rosensorten

Weide

Schwarzer Holunder
Traubenholunder
Schneeball

Amelanchier ovalis
Crataegus monogyna
Corylus avellana
Cornus sanguinea
Euonymus europaeus
Frangulus alnus
Cornus mas
Ligustrum vulgare
Lonicera xylosteum
Prunus mahaleb
Prunus spinosa

Rosa canina

Rosa species
Salix-Arten
Sambucus nigra
Sambucus racemosa
Viburnum species

Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. vom 23.09.2004 (BGBI. 1 S. 2414), zuletzt gedndert durch
Gesetz vom 22.10.2015 (BGBI. 1 S, 1722)

Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. vom 23.01.1990 (BGBI. I S.132), zuletzt gedndert
durch Art. 2 des Gesetzes vom 11.06.2013 (BGBI. [ S. 1548)

Planzeichenverordnung (PlanzV) vom 18.12.1990 (BGBI. 1991 [ S. 58), zuletzt gedndert durch
Art. 2 des Gesetzes vom 22.07.2011 (BGBI. I S. 1509)

Hessische Bauordnung (HBO) i. d. F. vomn 15.01.2011 (GVBI. I S. 46, 180), ge&ndert durch
Art. 3 des Gesetzes vorn 30.11.2015 (GVBI. [ S. 457,495)

Verordnung zur Durchfilhrung des Baugesetzbuches i. d. F. vom 17.04.2007 (GVEI. I S.
259), zuletzt gedndert durch Verordnung vom 25.11.2014 (GVBI. I 5. 321)

Hessische Gemeindeordnung (HGO) i. d. F. vom 07.03.2005 (GVBIl. I S. 142), zuletzt
geandert durch Gesetz vom 20.12.2015 (GVBI. 1 S. 618)

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) i, d. F. vom 29.07.2009 (BGBIl. I S. 2542), zuletzt
gedndert durch Art, 421 der Verordnung vom 31.08.2015

Hessisches Ausfiihrungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (HAGENatSchG) i. d. F.
vom 20.12.2010 (GVBI. I S. 629), zuletzt geandert durch Art. 4 des Gesetzes vom 17.12.2015
(GVBI. 1 5. 607)

Hessisches Wassergesetz (HWG) i. d. F. vom 14.12.2010 (GVBI. 1 S. 548), zuletzt gedndert
durch Gesetz vom 28.09,2015 (GVEBI. I S. 338)

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) i, d. F. vom 31.
Juli 2009 (BGBI 1 S. 2585), zuletzt gedndert durch Art. 1 des Gesetzes vomn 11.04.2016 (BGBI I
S. 745)

Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) i. d. F. vom 17.05.2013 (BGBI. I S, 1274), zuletzt
geandert durch Art, 76 der Verordnung vom 31.08.2015 (BGBI. 1 S. 1474)

Gesetz liber die Umweltvertréglichkeitspriifung (UVPG) i. d. F. vom 24,02.2010 (BGBI. I
S. 94), zuletzt geandert durch Art. 2 des Gesetzes vom 21.12.2015 (BGBI. 1 S. 2490)

Hessisches Denkmalschutzgesetz (DSchG) i. d. F. vom 05.09.1986 (GVBI. 1 S. 262,270),
zuletzt geéndert durch Art. 2 des Gesetzes vom 30.11.2015 (GVBI. I S, 523)

Verfahrensiibersicht

Aufsteliungsbeschluss gemaB § 2 Abs. 1 BauGB am 03.12.2015
Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gemés

§ 2 Abs. 1 BauGB am 11,12.2015
Beschluss der 6ffentlichen Auslegung am 03.12.2015
Bekanntmachung der éffentlichen Auslegung gemaB

§ 3 Abs. 2 BauGB am 11.12.2015
Offentliche Auslegung des Entwurfs des Bebauungsplans

gemasl § 3 Abs. 2 BauGB vom 21.12.2015 bis 22.01.2016
Behdrdenbeteiligung zum Entwurf des Bebauungsplans gemaB

§ 4 Abs, 2 BauGB mit Schreiben vom 17.12.2015 bis 22.01.2016
Priifung und Entscheidung Uber die fristgem&B eingegangenen

Stellungnahmen und Beschluss des Bebauungsplans geméaB

§ 10 Abs. 1 BauGB als Satzung durch die Stadtverordnetenver-

sammlung am 14.07.2016
Ausfertigung

Es wird bestédtigt, dass der Planinhalt unter Beachtung der vorstehenden Verfahrensschritte
mit den Beschliissen der Stadtverordnetenversammiung (bereinstimmt

Langen, 15.07.2016

Birgermeister Frieder Gebhardt

Inkrafttreten des Bebauungsplans durch amtliche Bekanntmachung am  22.07.2016

gemaB § 10 Abs. 3 BauGB

Langen, 01.08.2016
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